
Техническа спецификация
Клема за кръгъл проводник за 1801 VDE - над 25 mm²

Каталожен номер: 5015766

• за едно или многожилни проводници до 25-95 мм²
• зая финожилни проводници до 70 мм² (макс. Ø 13,5 мм)
• 2 разделителни единици
• капацитет за ток от мълнии 100 kA (10/350)
• стомана, галванично поцинкована
• осигуряване против опън с болт против саморазхлабване (напр. в
промишлени или взривоопасни зони)

Стомана

лентово поцинковане

Основни данни
Каталожен номер
Тип
Наименование 1
Наименование 2
Производител
Размери
Материал
Повърхност
Стандарт за повърхност
Най-малка продажна единица
Количествена единица
Тегло
Единица тегло
CO2 отпечатък (GWP) от люлка
до портата

5015766
1801 RK95
Редова клема
за шина за изравн. на потенц.
OBO
95mm²
Стомана
лентово поцинковане
EN ISO 19598 / EN ISO 4042
10
брой
4,7 кг
kg/100 чифт
0,0927 кг CO2e / 1 брой
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Техническа спецификация
Клема за кръгъл проводник за 1801 VDE - над 25 mm²

Каталожен номер: 5015766

Размери
Ширина 14 mm

Технически данни
Възможност за връзка с
Подходящи за свързване на
плоски проводници
Приложение за свързване на
кръгли проводници
Приложение за свързване на
секторни проводници
Макс. Напречно сечение на
проводника
Растерна единица TE (10 mm)
Приложение за събирателна
шина

25-95 mm²
не

да

не

95 mm²

2
Други
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