
Техническа спецификация
Кръстовиден съединител за кръгъл проводник без
междинна планка, неръждаема стомана V4A
Каталожен номер: 5312582

• отговаря на изискванията на VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• пасунг: Rd 8-10 x Rd 8-10/ FL 30
• монтирани с 4 шестостенни болта M8 x 25 и 4 шестостенни гайки M8 (F)

Неръждаема стомана 1.4571/1.4404

Основни данни
Каталожен номер
Наименование 1
Наименование 2
Производител
Размери
Материал
Най-малка продажна единица
Количествена единица
Тегло
Единица тегло
CO отпечатък (GWP) от люлка
до портата

5312582
Кръстов. съединител въже-въже
без междинна планка
OBO
60x60
Неръждаема стомана 1.4571/1.4404
25
брой
23,65 кг
kg/100 чифт
1,2031 кг COe / 1 брой

1 OBO | 25.02.2025



Техническа спецификация
Кръстовиден съединител за кръгъл проводник без
междинна планка, неръждаема стомана V4A
Каталожен номер: 5312582

Размери

Технически данни
Вид на закрепващия болт
Вид на съединителя
Капацитет за ток от мълния
Подходящи за свързване
Сглобка
Междинна планка

Шестостенен болт
Кръстовиден съединител
H/100 кА
Объл проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Rd 8-10 mm
не
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