
Техническа спецификация
Контакт за външен монтаж, 0°, с капак, единичен

Каталожен номер: 6109873

Контакт за външен монтаж, 0°, със затварящ се капак, с щепселни клеми,
2-полюсен, 16 A, 250 V~, със свързващи клеми съгласно IEC 60884-1. Клас
на защита: IP 44

Основни данни
Каталожен номер
Наименование 1
Наименование 2
Производител
Размери
Цвят
Най-малка продажна единица
Количествена единица
Тегло
Единица тегло
CO отпечатък (GWP) от люлка
до портата

6109873
Контакт, 0°, единичен
с капак
OBO
50x61mm
черно
1
брой
4,804 кг
kg/100 чифт
0,0431 кг COe / 1 брой
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Техническа спецификация
Контакт за външен монтаж, 0°, с капак, единичен

Каталожен номер: 6109873

Размери
Дължина
Ширина
Височина

50 mm
50 mm
39 mm

Технически данни
С възможност за заключване
Вид на присъединяване
Брой елементи
Брой модули (при модулна
конструкция)
Брой контакти превключваеми
Брой полюси
Изпълнение
Механизъм за изхвърляне
Вид закрепване
Поле за надписване
Дефектнотокова защита
Размер на фланеца
за тежки условия (съгласно
VDE)
без халогени
Затварящ капак
Контролна лампа
С включвател/изключвател
С фина защита
С функционално осветление
С ориентиращо осветление
Вид монтаж
Номинално напрежение
Номинален ток
Степен на защита
Специално токозахранване
Посока на поставяне
Прозрачен
Завъртяна основа
Защита от пренапрежение
Поддържане на IFTTT

не
Клема за бърз монтаж
1
1

0
2
шуко
не
Закрепване с болт
не
не
50x50
не

не
да
не
не
не
не
не
Вградена инсталация
250 V
16 A
IP44
без специално захранване
прав
не
не
не
не
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