
Техническа спецификация
Инсталационна кутия, с двоен контакт, стандарт VDE

Каталожен номер: 7408832

За вграждане на подови елементи GES R2, за монтаж в кутия за замазка
UD GES R2 и в плоча на двоен под.
Окомплектовката включва един двоен  шуко-контакт (VDE). Допълнително
могат да се вградят до два инсърта (Keystones) в съответната монтажна
планка.

Полиамид

Основни данни
Каталожен номер
Тип
Наименование 1
Наименование 2
Производител
Цвят
Материал
Най-малка продажна единица
Количествена единица
Тегло
Единица тегло
CO2 отпечатък (GWP) от люлка
до портата

7408832
MT R2 VDE
Носеща конзола за GES R2
с 2 VDE-контакта
OBO
графитено черно; RAL 9011
Полиамид
1
брой
26,8 кг
kg/100 чифт
3,125 кг CO2e / 1 брой
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Размери

Технически данни
Брой на контактите, които могат
да се вграждат
Брой фиксатори за кабел
Окомплектовка
Предпазни рамки на подовата
настилка
Изпълнение на капака
Възможност за монтаж на
уплътнение
Подходящ за вграждане в
двойни подове
Подходящ за вграждане в кухи
подове
Подходящ за мокро почистване
Подходящ за подподов канал
Вид контакти
Носач за конзоли
Техника за монтаж
С вдлъбнатина за подова
настилка
Обхват на захващане D макс.
Обхват на захващане D мин.
Осигуряване на кабела против
опън

2

1
Двоен VDE контакт
не

кръгъл
да

да

да

не
не
Растер M45
не
Модул 45
не

50 mm
25 mm
да
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